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ДЕФОРМАЦИИ СВАРНЫХ ПРЕЦИЗИОННЫХ
СФЕРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК

Рассмотрены деформации полусферических оболочек от
сварки кольцевого шва. Определены мероприятия по предот-
вращению и снижению остаточного перекоса.

Strains in the welded precise spherical shells / V.M. Sagalevich

The semi-spherical shells deforming as a result of ring seam welding
is considered. The measures are determined to lower and prevent the
remaining shift. Figs.5. Refs.8.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Т и м о ш е н к о С. П., В о й н о в с к и й - К р и г е р С. Пластины и оболочки.
Пер. с англ. – М.: Наука, 1966. – 635 с.

2. Л у г о в о й П. З., М у к о т В. П. Нестационарное деформирование цилиндри-
ческой оболочки при действии импульсной нагрузки // Прикладная механикаю
– Т. 29(39). – № 9. – 1993. – С. 84–91.

3. А к т у а л ь н ы е проблемы механики оболочек. Минвуз // Сб. науч. тр. Ка-
зань: Казанский авиационный ин-т им. А.Н. Туполева, 1991. – 79 с.

4. А н д р е е в В. И., Л о п а т и н с к а я В. Л. Расчет упругих полусферических
оболочек на действие осесимметричных поверхностных нагрузок // Совр. про-
бл. теории пластин, оболочек и вопр. проектир. граждан. и пром. сооруж. –
1993. – № 2. – С. 26–28.

5. С а г а л е в и ч В. М., Г о р и ц к и й В. Н. Искажение конструктивной формы
и габаритных размеров оболочек // Сварочное производство. – 1978. – № 12. –
С. 3–5.

6. В е р ш и н с к и й А. В. Технологичность и несущая способность крановых
металлоконструкций. – М.: Машиностроение, 1984. – 167 с.

7. С а г а л е в и ч В. М., С а в е л ь е в В. Ф. Стабильность сварных соединений
и конструкций. – М.: Машиностроение, 1986. – 268 с.

8. С а г а л е в и ч В. М., В е р т и н с к и й А. В. Перемещения сферических обо-
лочек при сварке круговых швов // Тр.МВТУ. № 133. – М.: Машиностроение,
1969. – С. 92–105.

Статья поступила в редакцию 21.04.1995

ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 1996. № 3 53


